Uretimde; tutarlilik,
hassasiyet ve maliyet etkinligi
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2 APC plus
(Adaptif Proses Kontrol plus)

Dis faktorler parca kalitesini dusurur

APC plus cevresel etkileri ortadan kaldirir

Sayisiz dis faktor, tGrln kalitesini olumsuz yonde etkileyebilir. Sicaklik, havadaki nem,
degisken hammadde yapisi, operator tarafindan yapilan midahaleler gibi dis etkenler

dretim sitrecini etkilemektedir.

Olasi dis faktorler

Degisen cevre Akis direncindeki
kosullari degiskenlik
- Mevsimler - Sicak yolluklu kalip
- Giindiz ve gece kosullari - Kalibin sogutulmasi ve sicak
- Sicaklik ve nemdeki yolluk I1sisinin dengelenmesi
dalgalanmalar - Check valfin meme kapama
tertibati (shut-off nozzle)

Krauss Maffei

Operator faktoru

- Personel eksikligi

- Nitelikler

- Durdurma sonrasi
yeniden baslatma

- Prosesteki sapmalara
midahale

Makine ayarlarinda
glivenlik toleranslari
- Art basinc

- Barelisisi

- Kalip isisi

- Cevrim stresi

Hammadde kalitesindeki

degiskenlik

- Paket ve/veya balyaya
gore degiskenlik

- Katki maddeleri (kirma
miktari, masterbatch)

- Kirlenme




Enjeksiyon prosesiniz icin Cruise kontrol
APC plus prosesinizi stabil tutar

APC plus’ in calisma prensibi, bir otomobilin cruise kontrol sistemine benzerlik gdsterir. Cruise
kontrol, yol egiminden bagimsiz olarak aracin strtcustnin belirledigi hizin Gzerine cikmasini
veya yavaslamasini onlemek icin otomatik olarak motorun yakit beslemesini dizenler. Aracin
hizi, dis kosullar degisse bile her zaman sabit kalir.

Benzer sekilde, APC plus, dis etkenlerden
dolayr parametreler degisse bile Uretim
slirecini sabit tutar. Malzeme 6zelliklerine
dayanarak, APC plus kavitenin hacimsel
olarak doldurulmasini tam olarak diizen-
ler. Tim sirec daha tutarli hale gelir ve
kavite boslugu daima tamamen doldurulur.

Dinamik kontrol
Operator kaliba 0zel ideal paramet-
relerle Uretimi baslatir. APC plus ise

sapmalari algilar ve mevcut durumu,

Sabit hiz = stabil proses

hedef durumdan baz alarak surekli ayar-
lar. Hatalar yok edilir ve sirekli yliksek
kaliteli Uriin saglanir.

Yatay bir cizgi tzerinde sabit hiz

APC plus - Uretimde sifir hata icin izlemeniz gereken yol

Yokus yukari sabit hiz

Hz, S

APC plus ile: Her baskida mikemmel dolum.

Fire: Panel Ustiindeki hata.



4 APC plus
Akilli ve otomatik kontrol

Surekli yuksek parca kalitesi icin APC plus
Akilli ve otomatik kontrol

Uzun yillarin verdigi deneyim
ve kapsamli arastirmalar
sonucu KraussMaffei strekli
ust duzey parca kalitesini elde
etme yolunda bir Ust seviyeye
ulasmistir. Patentli APC tekno-
lojisi, enjeksiyon prosesinizi
sUrekli analiz ederek dizen-
leyen ve tUm termoplastik
prosesleriicin kullanilabilen
bir teknolojidir.

Process Contro

"APC”
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Maksimum proses istikrari icin dinamik kontrol
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ideal standart

Standarta gore Uretim ayarlari, degisim
noktasi ve tutma basinci hedef Urln
sartlarina gére ayarlanir. Ancak ayar-
lanan bu degerler, dis etkenler olmadigi
slirece kullanislidir. Viskoziteyi etkileye-
cek her dis etken direkt ve aninda kalip
ici doluma etki eder. Bu durum; triinin
hatali olmasi ile sonugclanabilir, hatali
parcalar iskartaya ayrilir.

APC plus ile daha iyi

APC plus mevcut proses durumunu
analiz eder ve slrekli olarak hedef egrisi
(referans egrisi) ile karsilastirma yapar.
Degisim noktasi ve tutma basinci gra-
fikleri, eriyik basincina gore otomatik
olarak ayarlanir.

APC plus gerekli olan dizeltmeleri her
baski icinde direkt ve otomatik olarak
uygular. Girilen parametreler aninda
dengelenir, bu da kalibin her baskida
tamamen doldurulmasi anlamina gelir.



Eriyik sikisma degerleri

Plastik materyaller farkli sikisma
degerlerine sahiptir ve bu degerler proses
icindeki hesaplamalardan alinir. Yiksek

PP
o eriyik basincinda, eriyik daha zor sikisir ve
£ kalip ici eriyik akisi duser. Kalip ici basing
F PC cok distuktir. Dustik eriyik basincinda ise,
eriyik daha az sikisir ve kalip ici eriyik akisi
PAé cok fazla olur. Kalip ici basinc cok yiiksektir.
PA6 GF60 APC plus hammadde spesifik sikisma
oranini proses icinde hesaplar. Boylece,
sistem degisim noktasi ve tutma basincini
ayarlayarak strekli olarak kalip icindeki
/ hammadde hacmini sabit tutar.
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é APC plus
Stabil prosesler-Sabit baski gramaj agirligi

Hizli kurulum ve stabil prosesler

APC plus gramaj tutarliligini garanti eder

APC plus, tum kosullar altinda tutarli baski gramajini ve parca kalitesini eksiksiz saglar. Devreye
alma sirasinda, kademeli enjeksiyon sirasinda, cesitli geri dénusttrilmus malzemeler (kirma)
karisimlariyla calisirken ya da fabrikanin kapisi acikken ve hatta mekanda bir hava akimi (cereyan)

oldugunda dahi.

Baski gramaji hassasiyeti: %20 ve %40 oraninda kirma (geri déniisiimlii malzeme) - Her biri APC plus oldugunda ve olmadiginda

Baski ® Standart: Degisim noktasi sabit
gramaji (g) ® APC plus ile: Dedisim noktasi
ayarlanmis
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%40 kirma malzeme
Giclu ayarlama

%20 kirma malzeme
Orta ayarlama

Geri dondstlrilmus kirma malzemenin
orani ve niteligi ne olursa olsun APC plus,
dalgalanmalara karsi tepki verir ve parca
agirligini stabilize eder.

APC plus ile yiiksek oranda geri donus-
tirilmis malzemeler kullanildiginda bile
karmasik proseslere hakim olursunuz.



Uretim durduktan sonra hizla yeniden baslatma

Baski
gramaji (g)

26,2 Uretimin durmasi Yeniden baslamasi
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® APC plus olmadan
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Tutarsizlik

® APC Plus olmaksizin:
Eriyik akisinin uc noktasi her cevrimde degiskenlik
gosterir. Kaskatlar, akisin u¢ noktasi bilinmeden
vida mesafesine gore acilir.

APC Plus ile:

Kaskatlar tam olarak eriyik uc noktaya
ulastiginda dogru zamanda acilir. Boylece
zamanlama hatasi olusmaz.

Uretimin herhangi bir sebeple durmasi
esnasinda barel icindeki malzemenin vis-
kozitesi degisir. Uretimi yeniden baslattiktan
sonra, gerekli baski gramaji tutartiligina
yalnizca belli sayida cevrimden sonra
ulasilir. APC plus bu baslangic siresini
minimuma indirir ciinkd viskozitede mey-
dana gelen degisikliklere aninda tepki verir.

APC plus, sirali enjeksiyonda bile
miilkemmel uriin kalitesini garantiler
APC plus, eriyik basincina bagli olarak
eriyigin 6n cephesinin ilerlemesini eri-
yik sikistirmanin temeline dayanarak
her cevrimde hesaplar. Bu, kaskat acma
noktalarinin tam dogru zamanda
acilmasini saglar.
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Maliyet-verimli Gretim

Uretim siirecinizde devrim yaratin
Kendinden soz ettiren avantajlar

Uretimde sifir hata

Prosesin verimliligi ve istikrari, yiksek
karlar ve yiiksek adetler icin belirleyici
onem tasir. APC plus, capak veya cokme
lekeleri gibi baski hatalarini 6nler. Basinca
bagli eriyigin gosterdigi davranis bilgisine
dayanan ve dis etkileri hesaba katan APC
plus, her cevrim icin degisim noktasini ve
tutma basinci seviyesini otomatik olarak
ayarlar. Bu, kalipta gerekli hacmi her
zaman elde ettiginiz anlamina gelir.

Avantajlariniz:

- Blyuk oranda daha distik fire oranlari

- Surekli yiksek urin kalitesi

- Dusuk kalite givence maliyetleri

- Bliytk dlctide maliyet azaltma olasilig

- Geri donusturilmus, kirma malzeme
oranlarini 6nemli olctde arttirabilme

Surekli yiksek kalite, iyi musteri iliskileri sirdirmenin en énemli unsurudur. APC plus ile bu onemli
taahhidi koruyabilirsiniz.

APC plus ile maliyetleri azaltin

kg/h kg/h kg/h
Malzeme
dretimi |~ TS T T T
OK parcalar OK parcalar OK parcalar
T L T €/t
Kirma dahil Kirma dahil Kirma dahil

malzeme fiyati malzeme fiyati malzeme fiyati

Yeni parcalarin Yeni parcalarin —— Yeni parcalarin

malzeme fiyati malzeme fiyati malzeme fiyati
APC Plus olmadan maliyet durumu Hammadde maliyetlerini diisiirmek Fireyi azaltmak
Iskarta ve malzeme maliyetleri OK parcalarin APC plus, malzeme maliyetlerini nemli APC plus, proses kararliigini gelistirir
birim fiyatini belirler. Maliyet disisleri ve 6lclide azaltarak geri donistirilmis ve bdylece fire oranlarini azaltir. Verilen
marjlardaki artislar, her firma icin asilmasi malzemelerin daha ylksek bir oranda malzeme tiiketimi miktarina gore cok daha
gereken énemli zorluklari temsil etmektedir. kullanilmasina olanak saglar. iyi parcalar Uretilir. Maliyetler, daha az mal-

zeme kaybi ile de ekstra azaltilir.



Kolay Kullanim

Modern Uretimde, taleplerin strekli
artisina paralel olarak, olabildigince esnek
ve uygun maliyetli cozimler sunulmalidir.
Bundan dolayi duruslar, uzun baslatma
sireleri, prosesteki dalgalanmalar mini-
mize edilmelidir.

APC plus akilli proses adaptasyonunu
kullanarak, proses tutarsizliklari ve
bozulmalarini otomatik olarak dizenler.
Tekrar baslatildiginda dahi, makine itk
baskidan itibaren ylksek kalitede parcalar
Uretmeye baslar.

Diger avantajlar:

- Enjeksiyondan Utllemeye gecisteki degisim noktalarini 6grenme

- Referans olarak birkac 6grenme cevriminin secilmesi

- Tutma basincini otomatik dizeltme

- 20 plastik ve 8 katki maddesi secimi ile esnek men

- 5 adet kullanici tanimli malzeme ve katki maddesi girisi

- Genis kullanim alani (kademeli enjeksiyon ve ince cidarli uygulamalar)

FEreren

s N
" =

MC6 kontrol sistemi en uygun kullanim
kolayligina sahiptir.

A



’I O APC plus
Daha fazla bilgi

Plastik 4.0
Esnek ve akilli uretim icin dijital
network olusturmak

Kendini optimize eden makineler

Plastik enjeksiyon prosesinin dinamik kon-
trold ve stirekli analizi icin Adaptif Proses
Kontrolt yapilir. APC plus ile kullanilan
makineler kendini optimize edebilmektedir.
Sirekli ve cok yiiksek kalitede parca Uretimi
icin proses dalgalanmalarina karsi otomatik
olarak uygun dnlemler alinir.

Seffaf prosesler

KraussMaffei DataXplorer veri toplama
ve analiz sistemi sayesinde proses
operasyonlarinizi derinlemesine ve
kapsamli olarak gorebilirsiniz. Prosese
ait sinyaller kaydedilir ve karsilastirilir.
Disari aktarilan veriler bir PC'de profes-
yonel olarak analiz edilir.

interaktif servis

Makine ile ilgili tim veriler KraussMaffei
Grup web sitesi Uzerinde merkezi olarak
miusterilere aciktir. Boylece sik karsilasilan
servis slreclerinin hizlanmasi saglanir.
Bagimsiz olarak tasarlanmis, uygun sekilde
yerlestirilmis kullanici ekrani, makine para-
metrelerinin timine kolay erisim saglar.
Anlik olusan veriler, satis sonrasi servisleri
ve hizli uzak erisim servisleri ile akici bir
iletisim saglar.




11

Benzersiz bir global grup, guclu bir marka

Capraz Teknoloji Sistemi ve Proses Diinya Capinda Yaninizda Kisisellestirilmis Servis hizmetleri
Cozimleri Dinya capinda yaygin sirket ve servis Makineler, uygulama teknolojisi ve servis
Enjeksiyon, reaksiyon teknigi veya otomas- ~ agimiz sayesinde musterilerimizle ihtiyaclariniz ile ilgili tim konularda
yon coziimlerinde olsun, tim teknolojik uluslararasi basarili bir is iliskisi musteri hizmetleri calisanlarimiz, teknik
sistem ve uygulama alanlarinda strdirmek icin muhtesem olanaklar ve servis birimlerimiz tim diinya capinda
KraussMaffei, diinya capinda bir marka sunmaktayiz. Kisisel sorularinizi ylksek uzmanlik seviyesinde hizli coziim
olarak kendini kanitlamistir. Onlarca musteri odakli anlayisimizla hizla saglayabilmektedir. Yasam donglsu
yildir siregelen uzmanligimiz, yenilikci cevaplamaktayiz. Uriintiniiz ve Gretim konseptimiz ile makinelerinizin kullanim
yetenegimiz ve plastik mihendisligine thtiyaclariniz icin en uygun teknik ve omru boyunca size eslik eden kapsamli
tutkulu bagliigimiz ile size avantajlar ekonomik coztmleri sizinle birlikte bir 6zel hizmet icerigi gelistirdik. Uygula-
sunmaktayiz. Sektorler arasinda sistem olusturmaktayiz. Makine teknolojimizi maya yonelik seminerlerimize katilarak
saglayici olarak modtler ve standart uygulamalariniz icin test edebilir ve size sunacagimiz kisisel etkilesim ve
sistemler ve ihtiyaclariniza gore kisisel uzmanlarimizin size sunacagi kisisel esneklikten yararlanabilirsiniz. Misteriye
cozimler Uretmekteyiz. cozUm paketlerinden faydalanabilirsiniz. ozel egitimleri dilerseniz isletmenizde veya

bizim satis ve servis lokasyonlarimizda
alma olanaginiz vardir.

Daha fazla bilgi icin, bkz.:
www.kraussmaffei.com

Kapsamli uzmanlik

Benzersiz Satis Teklifi Teknolojisi
KraussMaffei, KraussMaffei Berstorff
ve Netstal markalari ile KraussMaffei
grubu; plastik enjeksiyon, otomasyon,
reaksiyon teknigi ve ekstriizyon teknigi
alanlarinda plastik ve kaucuk isleme
icin gerekli makine teknolojilerine sahip
diinyadaki tek saglayicidir. 30" un tze-
rinde ortaklik ve 10" dan fazla Uretim
tesisi yaninda yaklasik 570 satis ve ser-
vis ortaklari ile grup, uluslararasi bir
kimlik tasir. Bu bizi sizin cok yetenekli
ve cozim ortaginiz kilar. Siz de alaninda
ozel erisilmez uzmanligimizdan
faydalaniniz.

KraussMaffei Grubunun global bir yapisi vardir.
Ortaklik bagi olan Ulkeler lacivert renk ile gdsterilmistir.
Daha fazla bilgi icin, bkz.: Beyaz renkli bolgeler grubun 570 in tzerinde satis
www.kraussmaffeigroup.com ve servis ortaklarini temsil eder.

T3, “



Stabil, kesin ve uygun maliyetli uretim

KraussMaffei tarafindan gelistirilen APC plus sayesinde
prosesteki dalgalanmalar ve cevresel etkiler hizli ve dogru
olarak elimine edilir. Otomatik kontrol sistemi kalip gozleri-
nin her baskida gerektigi gibi dolmasini garanti eder. Mak-
simum dogruluk, minimum iskarta ve dizenli olarak kirma
hammadde kullanimi APC plus ile standart hale gelir. Ayrica
APC plus kaskat kullanilan kaliplar ve ince ceperli Grin-
lerde sabit hacim ile mikemmel Urdnu garanti eder.

APC plus KraussMaffei'in glincel tum serilerine uygundur
ve mevcut makinelere yenileme ile eklenebilmektedir.

1.0 WE. 1. Baski 02/18. IMM 306 FL 02/2018 TR --- KraussMaffei teknik degisiklikler yapma hakkini sakli tutar - Tirkiye" de basilmistir.

www.kraussmaffei.com



